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Por: Jorge Araya, Jefe de Proyectos
Cristian Bustos, Gerente General

Conocida es la preocupacion por los efectos locales y globales del aumento de las
emisiones de gases que emitimos a la atmosfera. Sin embargo, aunque nuestro pais no
esta ajeno a esta preocupacion mundial, ha adoptado Planes de Prevencion y
Descontaminacion y participa activamente en la internacionales, aun estamos lejos de
lograr resolver los problemas locales de contaminacion que presentan nuestras grandes
ciudades, lideradas por Santiago, pero seguida de cerca por el Gran Concepcion y
Talcahuano, Temuco y Padre Las Casas, Puerto Montt, Tocopila y Rancagua, entre otras.




La Regién Metropolitana de Santiago, cuenta con un Plan de Prevencion y
Descontaminacion Atmosférica (PPDA), D.S. N° 58/2004 del MINSEGPRES. Este Plan
contiene las medidas definidas por las autoridades para controlar y reducir las emisiones
generadas por las fuentes mas importantes y se encuentra actualmente en proceso de
revision y a la espera su publicacion.

Uno de los instrumentos histéricamente utilizados en la descontaminacion de la
Regién Metropolitana es la Compensacion de Emisiones . Desde la década de los
noventa, luego de la publicacion del D.S. N° 4/92 de MINSAL, que estableci6 los niveles
méximos para las emisiones de fuentes estacionarias, también se establecieron los
“Programas de Compensacion de Emisiones” (PCE), cuyo objetivo ha sido hasta la fecha
controlar y reducir las emisiones diarias de material particulado provenientes de las
fuentes industriales fijas de la Region Metropolitana, mediante el congelamiento de las
emisiones existentes e incentivando la incorporacion de tecnologias limpias y la
transferencia de emisiones de forma tal que en el mediano y largo plazo las emisiones de
este grupo de fuentes disminuyera.

En el marco de la implementacion de los PCE, se congelaron las emisiones de un
grupo de fuentes y se entregaron permisos de capacidad méaxima de emision diaria,
denominados Emisién Diaria Inicial (EDI), a las fuentes estacionarias puntuales existentes
a marzo de 1992.

A partir de dicho momento las fuentes emisoras de material particulado registradas o
qgue habian iniciado las gestiones para ser registradas a la fecha de la publicacion del
D.S. N° 4/92 MINSAL, fueron denominadas y clasificadas como fuentes existentes y todas
aquellas declaradas o instaladas con posterioridad, recibieron la denominacion y
clasificacion de fuentes nuevas.

Inicialmente, las fuentes consideradas en los PCE fueron las calderas industriales,
las calderas de calefaccion, los generadores de vapor y los procesos industriales. Sin
embargo, estos ultimos tardaron més de una decada en ser efectivamente incoporados.

Mas tarde, en el afio 1996 cuando se declar6 a la Regién Metropolitana, mediante el
D.S N° 131/1996, del MINSEGPRES, como zona saturada por: ozono (Os3), material
particulado respirable (MP10), particulas totales en suspension (PTS) y mondxido de
carbono (CO); asi como zona latente para 6xidos de nitrégeno (NOy), y se elaboré el
primer Plan de Prevencion y Descontaminacion Atmosférica para la Region Metropolitana
(PPDA), que fue aprobado por el D.S. N° 16/1998, la compensacion de emisiones se
convirti6 en un instrumento de gestion ambiental aplicable no s6lo a las fuentes
estacionarias, sino que también a todas las actividades y proyectos nuevos que ingresan
al Sistema de Evaluacion de Impacto Ambiental (SEIA) en la Regién Metropolitana.

Conforme a que los Planes de Prevencion y Descontaminacion necesitan ser
revisados y actualizados, el afio 2004 se publicé el D.S. N° 58/2004 del MINSEGPRES,
que derogd el D.S. N° 16/1998, estableciendo nuevas exigencias y definiendo metas
globales e individuales para reducir las emisiones de las fuentes categorizadas como
“proceso” en el sector industrial, denominando “Mayores Emisores de MP y NOX” a



aquellas fuentes estacionarias existentes en la Regién Metropolitana que concentraban el
80% de las emisiones de estos contaminantes al aflo 1997. Junto a lo anterior, el PPDA
establecid metas individuales en la reduccion de MP y NOx que este grupo de fuentes
debieron cumplir en una primera etapa el 01 de mayo de 2007 y en una segunda etapa el
proximo 01 de mayo de 2010.

Por otro lado, las fuentes tipo proceso que no tengan una meta individual asignada, y
gue ademas no correspondan a Mayores Emisores, deben cumplir con un limite de
emision inferior a 2,5 ton/afio de MP y 8,0 ton/afio NOx, conforme a lo estipulado en la
resolucion de la Seremi de Salud RM N° 57.073 de 2005 y N° 121.059 del mismo afio.

Como puede apreciarse, la necesidad de compensar emisiones y las caracteristicas
de un plan de compensacion de emisiones dependera del tipo de fuente que las emita, la
cual podrd, segun la normativa vigente, compensar sus emisiones en la Region
Metropolitana a través de distintos mecanismos, siguiendo los procedimientos que a
continuacion se resumen:

a) Compensacion de material particulado en calderas industriales.

Si se instala una caldera nueva de tipo puntual, se debera compensar el 150% de sus
emisiones de material particulado, este porcentaje de compensacion de emision debe
provenir de las emisiones de una o mas calderas existentes puntuales que las puedan
ceder parcial o totalmente.

Si se trata de una caldera nueva en reemplazo de una existente, se debera tener en

cuenta lo siguiente:

- Si la emision de la fuente nueva es menor o igual que la correspondiente al cupo
de emision individual definido para el 31 de Diciembre del afio 2004, entonces la
compensacion exigida sera sélo de un 100%.

- Si la emision de la fuente nueva es mayor que la correspondiente al cupo de
emision individual definido para el 31 de Diciembre del afio 2004, se deber&
compensar el 150% de la diferencia de emisiones por sobre el cupo individual
definido para el 31 de Diciembre del afio 2004 y la emisidn de la nueva fuente.

Para cumplir con lo anterior, se debe previo a la inscripcion de la fuente y la
obtencion del Certificado de Revisiones y Pruebas (CRP) a una caldera industrial nueva,
ingresar una carta de solicitud de funcionamiento en la SEREMI de Salud R.M., llamada
también carta de pre-proyecto, indicando las caracteristica de propiedad y funcionamiento
de la fuente, con estos antecedentes la autoridad estima las emisiones que se deberan
acreditar. Posteriormente, el titular debe ingresar el proyecto de la nueva caldera y el
mecanismo que se utilizara para compensar las emisiones.



Para compensar las emisiones requeridas por la fuente, los titulares deberéan presentar una
solicitud de compensacion ante la SEREMI de Salud R.M., acompafiando ademas, los
compromisos de emisiones (arriendo, venta u otro), la declaracion de emisiones de cada
una de las fuentes involucradas en el procedimiento de compensacion, los documentos
que acrediten la personeria o representacion de los comparecientes.

Luego de realizada la solicitud, la SEREMI de Salud R.M. debe pronunciarse dentro de 30
dias (habiles), aceptando o requiriendo antecedentes adicionales o bien, rechazando la
presentacion. Aceptada la solicitud de compensacion y acreditada la efectividad de los
hechos indicados en la documentacion presentada por el titular, la SEREMI de Salud R.M.
debe dictar una resolucién que consignara las emisiones diarias permitidas para las
fuentes.

b) Compensaciéon de Emisioned de MP y NOx para Fuent es de Proceso.

Las Resoluciones de la Seremi de Salud R.M. N° 42.549 del 2006 y N° 51.916 del
2006 y su modificacion, Resolucion N° 4.729 del 2007, establecieron los procedimientos
de acreditacion del cumplimiento de metas individuales de emision y compensacion de
emisiones de NOx y MP respectivamente. En general, se debe tener en cuenta lo
siguiente:

1. Verificar si a la fuente le correspondié acreditar cumplimientos de su meta
individual al 01 de mayo de 2007. Es decir, si la fuente fue declarada por la
SEREMI de salud R.M como mayor emisor para las emisiones de NOx 'y MP.

2. Revisar la declaracién de emisiones vigente, formularios 1, 2 y 3, ademas del
formulario 4 con los resultados del muestreo isocinético.

3. Estimar y calcular la Emisién Anual Declarada (EAD) utilizando los resultados de
muestreo isocinético, medicion de NOx y comparar con los limites méaximos
establecidos para cada contaminante (MP y NOXx), indicados en la Tabla N°1.

Si la fuente no cumple su meta individual asignada o no tiene meta individual, pero
supera el limite maximo indicado en la Tabla N° 1, deber& acreditar y/o compensar sus
emisiones utilizando emisiones disponibles en el mercado y/o reducir éstas.

Tabla N° 1: Emisiones Anuales méaximas para fuentes  de proceso

. Emision méaxima
Contaminante (t/afio)
MP10" 25
NOx 2 8,0

Fuente Elaboracion Propia a partir de Resolucion Seremi de Salud RM
57.027/2005 y Resolucion Seremi de Salud RM 121.059/2006.



Una fuente estacionaria que no es categorizada como Mayor Emisor de NOx y que
aumente sus emisiones igualando o superando las 8,0 (ton/afio), deber4 compensar su
Emision Anual Declarada de NOXx, segun lo sefialado en la Tabla N° 2:

Tabla N° 2: Requerimientos de compensacion de NOx

Tipo de Fuente Em':l'gr;( iE Obligacion
Compensar el 150% de la diferencia entre
Fuente existente Mayor o Emisién Anual Declarada (EAD) y su emision
igual a 8 anual al afio 1997
(ton/afio) Compensar el 150% de su Emisién Anual
Fuente nueva Declarada (EAD)

Fuente: Elaboracion propia a partir de Resolucion Seremi de Salud RM N° 42.549, del 14 de octubre

de 2006

En la Tabla N° 3 se resumen las condiciones de acreditacion y los porcentajes
compensacion, segun las emisiones atmosféricas de la fuente.

Tabla N° 3: Modalidades de compensacion de NOx segi  n Emision Anual Declarada (EAD)

Condicién de la fuente

Compensacion

Si la EAD de NO x de la fuente nueva es
menor o igual que la meta individual de
emisién de NOx asignada al 2010 para el
Mayor Emisor.

En reemplazo de un Mayor Emisor: La
compensacion exigida sera de un 100%.

Si la EAD de NOx de la fuente nueva es
menor 0 igual que la Emisién Anual
Permitida (EAP) para la fuente nueva a
reemplazar.

En reemplazo de otra fuente nueva: La
compensacion exigida sera de un 100%.

Si la EAD de NOx de la fuente nueva es
mayor que la meta individual de emision
de NOx asignada al 2010 para el Mayor
Emisor.

En reemplazo de un Mayor Emisor:

- La compensacion exigida serd de un
100% sobre la emisién equivalente a la
meta individual de emision NOx al 2010.

- La compensacion exigida sera de un 120
0 150% sobre el diferencial de emisiones
gue supere la meta individual de emision
de NOx al 2010.

Si la EAD de NOx de la fuente nueva es
mayor que la Emisién Anual Permitida
(EAP) de NOx para la fuente nueva a
reemplazar.

En reemplazo de otra fuente nueva:

- La compensacion exigida serd de un
100% sobre la emisién equivalente a la
EAP de NOx para la fuente nueva a
reemplazar.

- La compensacion exigida sera de un 120
0 150% sobre el diferencial de emisiones
gue supere la EAP de NOx para la fuente
nueva a reemplazar

Fuente: Elaboracién propia a partir de Resolucion Seremi de Salud RM N° 42.549, del 14 de

octubre de 2006.




Para el caso del Material Particulado, si la fuente estacionaria categorizada como
proceso que no es Mayor Emisor de MP y ésta aumenta sus emisiones igualando o
superando las 2,5 (ton/afio), deberd compensar su Emision Anual Declarada, de la siguiente
forma (Tabla N° 4):

Tabla N° 4: Requerimientos de compensacion de MP

Tipo de Fuente Emlsl,\l/log iE Obligacion
Compensar el 150% de la diferencia entre
Fuente existente Mayor o Emisién Anual Declarada (EAD) y su emision
igual a 2,5 anual al afio 1997
(ton/afio) Compensar el 150% de su Emision Anual
Fuente nueva Declarada (EAD)
Fuente: Elaboracion propia a partir de Res. 51.916/06 SEREMI de Salud RM D.O. 23 de diciembre

de 2006.

Las condiciones o modalidades de acreditacion y porcentajes compensacion, segun
las emisiones atmosféricas de la fuente, se presentan en la Tabla N° 5.

Tabla N° 5: Modalidades de compensacion de MP segin ~ Emision Anual Declarada (EAD)

Condicion de la fuente Compensacion

Si la EAD de MP de la fuente nueva es | En reemplazo de un Mayor Emisor: La

menor o igual Que la meta individual de | compensacién exigida sera de un 100%.

emision de MP asignada al 1° de mayo de

2007 para el Mayor Emisor

Si la EAD de MP de la fuente nueva es En reemplazo de otra fuente nueva: La

menor o igual Que a Emision Anual | compensacion exigida sera de un 100%.

Permitida (EAP) para la fuente nueva a

reemplazar

Si la EAD de MP de la fuente nueva es En reemplazo de un Mayor Emisor:

mayor Que la meta individual de emision | . La compensacion exigida sera de un

de MP asignada al 1° de mayo de 2007 100% sobre la emision equivalente a la

para el Mayor Emisor meta individual de emisién de MP.

- La compensacion exigida serd de un
150% sobre el diferencial de emisiones
gue supere la meta individual de emision

de MP.
Si la EAD de MP de la fuente nueva es En reemplazo de otra fuente nueva:
mayor Que la Emision Anual Permitida de | - La compensacion exigida ser4 de un
MP para la fuente nueva a reemplazar 100% sobre la emisién equivalente a la
EAP de MP para la fuente nueva a
reemplazar.

150% sobre el diferencial de emisiones
que supere la EAP de MP para la
fuente nueva a reemplazar.

Fuente: Elaboracion propia a partir de Res. 51.916/06 SEREMI de Salud RM D.O. 23 de diciembre
de 2006 y modificacibn segin Res. 4.729/07 SEREMI de Salud R.M.
D.O. 15 de febrero de 2007.




Si la fuente acredita sus emisiones en la forma debida ante la Seremi de Salud

R.M., que cumple con su meta asignada, estando por debajo de su emision, el titular
podra solicitar el excedente para utilizarlo en alguna compensacion futura.

emisiones de NOx o MP, es basicamente el siguiente:
1.

2.

c)

compensar sus emisiones en un 150%.

Los pasos a seguir para presentar la compensacion de emisiones, ya sea por

Preparar y presentar una solicitud de compensacion de emisiones ante la

Seremi de Salud R.M,

Acompafar de los compromisos de compensacion de emisiones, expresando la
emision compensada, la singularizacion de las fuentes involucradas en la
compensacion y la fecha en que empezara a regir el compromiso.

La declaracion de emisiones vigente respectiva de cada una de las fuentes

involucradas en la compensacion vy,
Los documentos que acrediten

comparecientes.

la personeria o representacion de los

Las compensaciones deben ser permanentes en el tiempo, sin embargo, la Seremi
de Salud puede autorizar compensaciones por periodos minimos de un afio.

Compensacién de proyectos en La Region Metropoli

tana que ingresan al SEIA.

De acuerdo a lo establecido en el PPDA, vigente, los proyectos o actividades nuevas
y sus modificaciones, en cualquiera de sus etapas, que se desarrollen en la R.M que
signifiquen incrementos en las emisiones que sobrepasen los limites sefialados en el
articulo 51 del D.S. N° 58/04 del MINSEGPRES que se resumenten la Tabla N° 6 deben

Tabla 6: Limites maximos por contaminante, D.S. N°

MP10 10
CcoO 100

NOx 50
cov 100
SOx 150

58/2004.

Fuente: Articulo 51 del D.S N° 58/2004 del MINSEGPRES.



De acuerdo a lo anterior, cada proyecto que ingrese al SEIA debe identificar y
cuantificar sus emisiones en el proceso de construccion, operacion y abandono para cada
uno de los contaminantes considerados en la tabla anterior e indicar fundadamente en la
Declaracién o Estudio de Impacto la necesidad de compensar o no sus emisiones.

De acuerdo a nuestra experiencia, resulta habitual que proyectos industriales o
inmobiliarios reciban la exigencia de calcular o re-calcular sus emisiones o presentar
Planes de Compensacion de Emisiones, debido a que la estimacion de sus emisiones no
son informadas, estan mal calculadas o son metodolégicamente incorrectas, ocasionando
retraso en el proceso de evaluacion en el SEIA o lllevando a los titulares de los proyectos
asumir compromisos de compensacion que no son efectivamente los requeridos.

Conforme a lo anterior, resulta extremadamente importante a la hora de calcular las
emisiones presentadas en el proceso de evaluacion de proyectos en el SEIA tener en
consideracion lo siguiente:

1. Definir claramente las actividades y fuentes generadoras de emisiones.

2. Definir con el mayor grado de confiabilidad los niveles de actividad de las fuentes
y los pardmetros que se utilizaran.

3. Considerar solo las emisiones incrementales que ocasionara el proyecto en caso
de tratarse de la ampliacion, modificacion o traslado de un proyecto existente.

4. Incorporar al calculo las medidas de abatimiento que seran utilizadas.

Si luego de estimadas las emisiones asociadas al proyecto se evidencia una emision
total anual que implique un aumento sobre la situacion base, que sea superior a los
valores que se presentan en la Tabla N° 6, se deberdn compensar las emisiones en un
150%, y el titular del proyecto deberd preparar un proyecto de compensacion de
emisiones, el cual serd revisado y aprobado por la CONAMA R.M.

En atencién a todos los antecedentes expuestos, le invitamos a revisar el estado de
cumplimiento de las metas de MP y NOXx y requerimientos de compensacion para sus
fuentes fijas, asi como una correcta identificacion y cuantificacion de las emisiones que se
generan producto de la incorporacion de nuevas fuentes, o de la construccion u operacion
de nuevos proyectos.
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